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SECOH JDK-S-250 MEMBRANKOMPRESSOR

Professionelle Membranluftpumpe, Leistung 225 W
Férderleistung: 340 I/min = 20.400 I/h

Artikelnummer: BI20250
Preis: € 835,00

ADDITIONAL INFORMATION

Technische Daten /| Technical data

Modell / Model JDK-150 JDK-200 JDK-250
Volumenstrom" / Air flow” 0 mbar 270 290 340 -
Gewicht 10,9000 kg
U/min | 100 mbar 210 245 300
150 mbar 180 220 270

200 mbar 150 200 250
Spannung? | Voltage” VAC 230

Leistungsaufnahme /
Power consumption Wi [200mbar] 315

I Noise level | dB(A) 44

Abmessungen / Dimensions| mm 240 x 180 x 230.5

Schlauchanschluss /
n

Connectiol

26

Secoh JDK-S-250 Membrankompressor

Vorteile

Die |DK-Modelle weisen im Vergleich zu den bewahrten Secoh SLL- und EL-Modellen einen geringeren Energieverbrauch
(abhangig von den Einsatzbedingungen) auf. Auch der lichte Bauraum verringert sich, was die Baureihe nicht nur
kompakter, sondern auch leichter macht.

Lange Lebensdauer
Motor- und Pumpenteile sind in einem Gehause untergebracht. Die leichte und kompakte Bauform und der einfache
Mechanismus gewahrleisten einen langen und zuverlassigen Betrieb.

Hoher Wirkungsgrad
Mit Hilfe elektromagnetischer Oszillation, die praktisch keine mechanische Reibung aufweist, wird die Leistungsaufnahme
minimiert und ein hoher Wirkungsgrad erreicht.

Niedriger Gerauschpegel
Ein schalldichtes Gehause und ein im Gehauseboden integrierter Labyrinth-Dampfer reduzieren das Betriebsgerausch auf
ein Minimum.

Geringe Vibration
Pumpen- und AuRengehause sind durch einen Gummiabsorber voneinander getrennt, so dass nur eine geringe Vibration
entsteht.

Olfreier Betrieb
Der olfreie Betrieb garantiert einen trockenen und unverfalschten Luftstrom.

Gleichférmiger Luftstrom
Speziell gestaltete Pumpenkammern und der im Gehauseboden integrierte Labyrinth-Dampfer gewahrleisten einen
Luftstrom, der nicht pulsiert.

Preise inkl. MwSt.
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Alle Serien mit Gehause (SLL, EL, JDK) sind regenfest und kénnen im Freien an leicht geschltzten Orten aufgestellt werden.

Universelle Service-Kits

Fur die jeweiligen Modellreihen stehen Service-Kits zur Verfigung. Flur eine bessere und langere Haltbarkeit und Lagerung

werden sie in einer Aluminiumfolie vakuumverpackt.

Anwendungen

e Wasseraufbereitung und Umwelttechnologie
Aquakultur

Medizin- und Labortechnik

BelUftung von Brennstoffzellen

Luftperl- und Designsaulen

Produktmerkmale der Serie JDK-S-150, JDK-S-200 und JDK-S-250

e Kompaktes Design
e Energieeffizient
e Metallgehause

Daten:

MafRe (LxBxH): 240 x 180 x 230,5 mm
Spannung: 230 VAC/50 Hz

Leistung (200 mbar): 225 W
Volumenstrom: 340 I/min = 20.400 I/h
Dauerdruck: 0,20 bar

Gerauschpegel: =52 dB(A)
Schlauchanschluss: @ 26 mm

Inkl. Schlauchanschlussstuick
Garantie: 2 Jahre

ADDITIONAL INFORMATION

Gewicht 10,9000 kg

Preise inkl. MwSt.



