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OASE PROMAX RAIN 4000

Regenfasspumpe mit Schlauchhalterung, Knickschutz und Filtersieb.
Schwimmerschalter, Fördermenge: max. 4.000 l/h, Förderhöhe: max. 12 m

Artikelnummer: 47750
Preis: € 89,95
Auf Lager: N/A

Oase ProMax Rain 4000

Unser Ressourcenschoner:
Regenfasspumpe mit Schlauchhalterung, Knickschutz und feinem Filtersieb.

Einfache Inbetriebnahme:
• Mitgelieferte Anschlussstücke und ein Knickschutz für einen ½" Schlauch ermöglichen eine schnelle und einfache
Installation.

Keine Schmutzpartikel im Leitungssystem:
• Verschleißarmes Filtergitter mit eingearbeitetem feinem Edelstahlnetz schützt vor dem Zusetzen von Leitung,
Gartenbrause und Co.
• Dank Bajonett-Verschluss einfach rückzuspülen.

"Kühler Kopf":
• Optimale Wärmeableitung der Pumpe dank wasserumspültem Motor auch bei niedrigem Wasserstand.
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Produkteigenschaften:

Angenehme Handhabung: Ergnomisch geformter Griff
Einfache Anschlussmontage: Oben liegender Druckstutzen mit 1" Außengewinde
Robust und zuverlässig: Automatisches Ein- und Ausschalten der Pumpe durch den Schwimmerschalter
Effektiver Partikelfang: Feines Filtersieb verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln und das Verstopfen von
Leitungen und Gießgeräten
Durchdachter Griff: Einfache Aufhängung der Pumpe
Wasserkühlung: Bauweise der Pumpe gewährleistet eine Wasserumspülung des Motors auch bei niedrigem
Wasserstand
Satter Druck: Das spezielle Kanal-Laufrad ermöglicht einen hohen Wasserdruck, ideal für die Bewässerung
Knickschutz und Schlauchhalterung: Im Lieferumfang ist ein Schlauchknickschutz enthalten, der gleichzeitig auch
eine gute Befestigungsmöglichkeit für einen ½" Schlauch am Regenfassrand bietet

Daten:
Abmessungen (LxBxH): 177 x 167 x 317 mm
Fördermenge Q: max. 4.000 l/h
Förderhöhe H: max. 12 m
Druck: max. 1,2 bar
Leistungsaufnahme: 370 W
Nennspannung: 230 V / 50 Hz
Eintauchtiefe: max. 7 m
Korngröße: max. 0,3 mm
Automatik-Funktion: Schwimmerschalter
Pumpenausgang: 1" AG (33,3 mm)
Stromkabellänge: 10 m
Schutzklasse: IP X8
Lieferung: Inkl. Schlauchknickschutz ½", Seil und Anschlusskupplung
Garantie: 2 Jahre

Den Oase Ent- & Bewässerungskatalog finden Sie weiter unten als gratis Download.


