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OASE PROFICLEAR GUARD

Die intelligente Wassernachspeisung gleicht Wasserverlust selbstständig aus.
Geeignet für alle Pools, Teiche, Schwimmteiche, Zisternen, etc.

Artikelnummer: 50951
Preis: UVP: € 549,95 Original price was: € 549,95.Unser Preis:
€ 494,95Current price is: € 494,95.
Auf Lager: N/A

Oase ProfiClear Guard Wassernachspeisung

Um den Wasserverlust, z.B. durch Verdunstung auszugleichen, war bislang eine regelmäßige Kontrolle des Wasserstandes
erforderlich.
Mit dem Oase ProfiClear Guard Wassernachspeisungssystem gehört manuelles Auffüllen der Vergangenheit an. Das
intelligente System gleicht Wasserschwankungen selbstständig aus.

Oase ProfiClear Guard ist dazu mit einem elektronischen Messsensor ausgestattet. Dieser erfasst die Daten im Teich über
eine 20 m lange Sensorleitung, die unempfindlich gegenüber Störquellen wie z.B. Fischfutter oder Algen ist. Das System
wird an die Hauswasserleitung angeschlossen und füllt bei Bedarf die fehlende Wassermenge über ein ½"-Magnetventil in
den Teich ein.

Empfohlen wird der ProfiClear Guard vor allem bei Einsatz eines Trommelfiltersystems bzw. allen selbstreinigenden
Filtersystemem, lässt sich aber gleichermaßen für jeden Teich nutzen.

Beschreibung:

Komplettset bestehend aus Steuerung, ½" Magnetventil und konduktiver Niveauerfassung
Sensor kann bis auf 10 mm Schaltdifferenz gekürzt werden
Justierbare Empfindlichkeit des Sensors
LED Statusanzeige für das Magnetventil
Integrierte Schalthysterese zur Vermeidung ungewollter Nachfüllungen durch Wellen
Komfortable Wandmontage der Steuerung
Inklusive Sensorbefestigung für Holzstege
Servogesteuertes 230 V Messing-Magnetventil

Unser Tipp:
Ein komplettes Wassernachspeisungssystem für alle Pools, Teiche, Schwimmteiche, Zisternen, etc. einsetzbar.

Free Download: Anleitung ProfiClear Guard

https://www.a-koi.at/wp-content/uploads/2012/07/Anleitung-ProfiClear-Guard.pdf
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Techn. Daten:
Abmessungen: 120 x 55 x 111 mm
Nennspannung: 230 V/50-60Hz
Elektrodensignal: ca. 12 V AC / 1,5 mA
Leistungsaufnahme: 3 W
Schutzart: IP 65
Wasseranschluss: ½"
Druckbereich: 0,15-10 bar
Durchfluss: 2,1 m³/h
Netzkabellänge: 2 m
Kabellänge Sensor: 20 m
Kabellänge Magnetventil: 3 m
Magnetventil: servogesteuert, 230 V, Messing (Spritzwassergeschützte Installation erforderlich)
Messprinzip: konduktiv (2 Messpunkte)
Schaltdifferenz: 20 mm
Garantie: 2 Jahre


