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OASE WATER JET LIGHTNING

Der Water Jet Lightning wird als 2er Komplett-Set ausgeliefert.
Fernbedienbare Programme ändern variabel Strahlweite und Farbe.

Artikelnummer: 50191
Preis: UVP: € 979,96 Original price was: € 979,96.Unser Preis:
€ 881,95Current price is: € 881,95.
Auf Lager: N/A

Oase Water Jet Lightning

Magische Wasser-Licht-Effekte ziehen die Aufmerksamkeit in ihren Bann und begeistern in allen Farben des Regenbogens –
und das gleich zwei Mal.
Denn der Water Jet Lightning wird als 2er Komplett-Set ausgeliefert, das dank »Plug’n Spray« besonders schnell installiert 
werden kann.
Die integrierte LED-Technologie bringt den laminaren Wasserstrahl zum Leuchten.
Per Fernbedienung können die fest eingestellten Programme ausgewählt werden, in denen Strahlweite und Farbe variieren.

Beschreibung:

Farbig strahlende, laminare Wasserbögen für einen besonderen Charme im Garten
Variationen aus Strahlweiten, Strahlhöhen und RGB-Farben werden in Programmen abgespielt
Auswahl der Programme per Fernbedienung bis 80 m freie Entfernung
Strahlwinkel der Water Jets individuell verstellbar
Lieblingsfarbe des Wasserbogens einfach fixierbar
Hochwertiger Edelstahlfuß aufschraubbar auf verschiedenen Untergründen
Maximale Strahlweite 1,8 m, maximale Strahlhöhe 0,9 m
An Zeitschaltuhr anschließbar
»Plug'n' Spray« Prinzip ermöglicht einfachste Installation
Einfachste Wartung
Geringer Energieverbrauch
Im Lieferumfang enthalten: 2er Set Water Jet Lightning, Pumpe (1500 l/h, 17 W), externe Steuerung, Trafo und Kabel

Ideale Einsatzmöglichkeit:
Innerhalb und außerhalb des Wassers einsetzbar, z.B. vom Ufer ins Wasser oder im Kiesbett.
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Die Wasserstrahlen leuchten in vielen versch. Farben, die am Besten in der Dämmerung gut zu Geltung kommen. Die
Installation sollte an einer windgeschützten Stelle erfolgen.

Techn. Daten:
Abmessungen (LxBxH): 150x115x200 mm
Nennspannung: 230 V / 50 Hz, 12 V / AC
Leistungsaufnahme: 41 W
Reichweite Handsender: max. 80 m
Kabellänge: 2,5 m (Trafo) + 8 m
Parabelhöhe: max. 0,9 m
Parabelweite: max. 1,8 m
Wasserstrahl-Ø: 8 mm
Garantie (+ Anforderungsgarantie): 2+1 Jahre


